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全光纤激光相干探测实现远距离目标测速

眭晓林，周寿桓，赵　鸿，刘　波，颜子恒，熊文龙
（固体激光技术重点实验室，北京１０００１５）

摘　要：采用全光纤结构进行相干探测，使用输出功率１００ｍＷ窄线宽激光作发射源，利用多
普勒效应，可对０．１ｍ～３ｋｍ目标进行测速。该系统探测灵敏度可达１０－１３Ｗ，具有功耗小、环
境适应性好、可靠性高等优点，适用于飞船着陆器安全软着陆等应用。
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１　引　言
１９６４年，Ｙｅｈ和Ｃｕｍｍｉｎｓ首次采用双光束相干

技术通过测量激光多普勒频移量来获得流体的运动

速度［１］。利用激光相干测速方法在测量范围、精

度、实时性等方面均优于传统方法［２］。但作用距离

一般在数百米之内［３－４］。在对于诸如月球、火星之

类的外星球进行探索时，飞船着陆器需要安全软着

陆。软着陆过程中激光技术在着陆器速度感知方面

发挥重要的作用［５］。

２　系统组成及原理
本研究采用全光纤相干探测方案，成功实现了

对最小功率 １０－１３Ｗ回波光的多普勒频移进行探

测。实验方案如图１所示。

图１　全光纤相干探测系统原理
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经过调制后的光纤单频激光分为本振光和照射

光。本振光经过 λ／２波片到达探测器。目标照射
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光经反射后进入接收支路在探测器上与本振光混

频。收发隔离器前加 λ／４波片是使反射光与本振
光在偏振方向上一致。该系统所有光路连接均采用

光纤。探测器输出的信号携带有相对运动速度信

息，数据采集及处理系统对该信号处理后得到飞船

速度。

对于着陆行星表面，在作用距离最远处接收回

波功率Ｐｒｍｉｎ由下式计算
［６］：

Ｐｒｍｉｎ＝
Ｐｔ·ρ·ｋ·Ａｃ
πＲ２ｍａｘ

（１）

式中，Ｐｒｍｉｎ为作用距离最远处接收功率；Ｐｔ为激光发
射功率；Ａｃ为接收有效口径面积；ρ为目标反射率；ｋ
为光学系统透过率；Ｒｍａｘ为最远距离。

系统中采用的参数如下：激光发射功率 Ｐｔ＝
１００ｍＷ，光学透过率ｋ＝０．３，接收有效口径面积Ａｃ
＝０．００３５ｍ２，目标反射率ρ＝６％。系统达到的作用
距离为Ｒｍａｘ＝３ｋｍ。代入公式，得到最小接收功率：

Ｐｒｍｉｎ＝２．２×１０
－１３Ｗ。普通激光探测系统的最小接

收功率一般在１０－８Ｗ数量级。该全光纤相干探测
系统灵敏度较普通探测系统提高５个数量级。
３　实验结果

本系统实验采用直升飞机作为载体，将系统固

定在直升机驾驶舱侧下方，如图２所示。

图２　相干探测系统安装于直升机上

Ｆｉｇ．２　ｃｏｈｅｒｅｎｔｄｅｔｅｃｔｉｏｎｓｙｓｔｅｍｉｓｍｏｕｎｔｅｄｏｎｔｈｅｈｅｌｉｃｏｐｔｅｒ

　　在距地面３ｋｍ飞行进行速度测量，测试数据
如图３所示，粗线为激光测速雷达测试数据，细线为
ＧＰＳ测试数据。在 ＧＰＳ测量随机误差的 δ＝
０．２５ｍ／ｓ情况下，测量数据与 ＧＰＳ最大误差为 δ＝
０．４５ｍ／ｓ。目前该系统的作用距离主要受限于发射
功率，再采取更大的发射功率将达到更远的距

离［７］。

图３　相干探测系统与ＧＰＳ测试数据对比
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